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bepflanzte

Pflanzwannen
15 bzw. 1,0m breif
80 cm Substratdicke (Substrat mit
wasserspeichenden Beimengungen )
1 Lage Filterschicht (z.B. Vlies)
20 cm Kiessanddrdnschicht
Abfiihrung des UberschuBwassers
ber Kiesschlitze in die
Drdnage der Stitzwand

Aufwallung 2.0m Uber
vorhandenem Niveau

100m

a5 dhy
e o Esey Forill
T ~ lngnes”
S )
i 2
[ s
/ ~
=

25m\

ERHOR.,
\\

' Bdnke oder Werbetrdger
Pflanzung }
Stauden dnd Kleingehalze

REUTERWEG

Acer pseudo -platanus

Quercus robur
R " S Tilia cordata
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STRASZENKANTE
VIERSPURIGER AUSBAU

LEGENDE

vorhandene Laubbtume (Eschen)
neu zu pflanzende Laubbdume
streng geschnittene Linden
freiwachsende Hecke
Strauchfldche

Stauden und Kleingehdize

einfach intensive Dachbegriinung (Wildkrduter, Grdser) {_

Rasen, krduterreiche Mischung

Pflaster mit Rasenfuge
Pflasterstreifen anthrazit
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wassergebundene Decke
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