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1. Vorhaben

Die DACHTEAM Pampel GmbH beabsichtigt die Errichtung von Einfamilienhdusern in Zwickau, Hans-
Ackermann-Weg, auf dem Flurstiick 140/22 durchzufiihren. Die Einfamilienhduser sollen nach dem

derzeitigen Kenntnisstand chne Keller errichtet werden.

Um den Baugrund im Bereich des geplanten Vorhabens zu lberpriifen wurde das biiro fur baugrund
und geologie mit einer orientierenden Baugrunderkundung beauftragt. Im Zuge dieser Baugrunder-
kundung wurden insgesamt drei Rammkernsondierungen bis in eine Tiefe von 3,0 m unter GOK abge-
teuft. Anhand der entnommenen Bodenproben wurden bodenmechanische und chemische Laborun-

tersuchungen durchgefiihrt.

Die Lage der Aufschlusspunkte sowie deren Anzahl wurden im Vorfeld der Baugrunderkundung in Zu-

sammenarbeit mit dem Auftraggeber sowie dem Planer festgelegt.

Der orientierende geotechnische Bericht basiert auf den von der IBG structural engineering zur Verfi-
gung gestellten Planunterlagen. Er orientiert sich an der DIN 4020 / EC 7 und enthalt folgende Aussa-

gen:

= Darstellung des Schichtenaufbaus nach DIN EN I1SO 14688 / DiN 4023

= Darstellung und Auswertung der Feld- und Laborarbeiten

= Aussagen zur hydrogeologischen Situation im Untersuchungsgebiet

= Ermittlung von Bodenkennwerten

= Einstufung der angetroffenen Schichten in Bodengruppen nach DIN 18196 (2011), Bodenklas-
sen nach DIN 18300 (2010) / 18301 (2006) und Frostempfindlichkeitsklassen nach ZTVE-StB 09

= Baugrundbeurteilung

= Setzungsberechnungen und Angabe des Bettungsmoduls

= Aussagen zur Wiederverwendbarkeit des Erdaushubs nach bodenmechanischen und abfall-
technischen Kriterien (LAGA TR Boden)
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2. Unterlagen

Fir die Erstellung des geotechnischen Berichtes wurden nachfolgende Unterlagen genutzt:

" Geologische Karte von Sachsen, Blatt 5241 (Lichtenstein), M 1:25.000

u  Ergebnisse der Feldarbeiten vom 22.05.2018

= Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen vom 24./ 25.05.2018

®  Ergebnisse der chemischen Laboruntersuchungen vom 25.05. - 08.06.2018

3. Standortbedingungen und Geologie

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Nordosten von Zwickau. Das Gelande im Untersuchungsbe-

reich weist nur geringe Hohenschwankungen auf. Die Gelandehéhen liegen zwischen ~ 300,5 (B 7) und

~303,0 m (B 9). Vorfluter des Untersuchungsgebietes ist der Eckersbacher Bach, welcher in nordlicher

bzw. nordéstlicher Richtung des Untersuchungsgebietes in einer Entfernung von etwa 70 bis 150 m

verlauft.

Gemal der regionalen Gliederung Deutschlands in Frosteinwirkungszonen liegt Zwickau in der Frost-

einwirkungszone lll.

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Gebiet der Erdbebenzone 1 und gehort zur Untergrund-
klasse R (DIN EN 1998-1/NA:2011-01).

Das Bauvorhaben wird der Geotechnischen Kategorie 2 zugeordnet.

Entsprechend der geologischen Karte wird der Untergrund des Untersuchungsgebietes von Gesteinen

des Oberen Rotliegenden aufgebaut. Im Hangenden dieser Materialien stehen Hangsedimente als

Hanglehme und lokal Hangschuttmaterialien an. Die jingsten Horizonte im Untersuchungsgebiet wer-

den von Oberboden gebildet.

Der vorliegende orientierende geotechnische Bericht enthélt keine Aussagen zu unterirdischen Hohl-

raumen. Diesbeziglich sollten im Vorfeld der BaumaRnahme Informationen beim Sachsischen Ober-

bergamt eingeholt werden.

Die nachfolgende Tabelle enthilt die mittels GPS eingemessenen Hohen der abgeteuften Rammkern-

sondierungen:

Tabelle 1: Koordinaten der Aufschlusse

1 | Ansatzhdhe ! Endteufe Endteufe
Aufschluss Hochwert Rechtswert : {m NHN) ‘ (m u. GOK) (m NHN)
B7 5622374,39 33324410,05 . 300,52 r 3,0 297,52
Bg 5622349,87 33324394,76 301,90 : ----------- 3,0 298,90
Be | 5622329,91 33-324381,40 302,08 [ 30 | 299,98
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Die Darstellung der Aufschlusspunkte ist der Anlage 1 zu entnehmen. Die Schichtenverzeichnisse sind
in der Anlage 2 dargestellt.

Wir weisen darauf hin, dass die GPS-Vermessung nicht einer Vermessung eines Vermessungsbliros

entspricht und abhangig von der Tageszeit sowie den Witterungsbedingen (z. B. Sonneneinstrahlung)

ist.

Projekt-Nr.: BG 2018/15 .
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4. Schichtenbeschreibung
= Oberboden (~ 0,0 m - 0,2 m unter GOK)

Zunichst wurden ab Geldndeoberkante bis in eine Tiefe von ~ 0,2 m unter GOK Oberbéden angetrof-
fen.

= Hangsedimente (~ 0,2 m - 3,0 m unter GOK)
Unterhalb von Oberbéden wurden folgende Bodenschichten angetroffen:

Hanglehm:
Schluff, schwach kiesig bis kiesig, schwach sandig bis sandig, schwach tonig

- graubraun, braun

- ~2,3m(B7)bis~2,8m (B8, B9)machtig

- zum Zeitpunkt der AuRenarbeiten steifplastisch, steifplastisch bis halbfest, halbfest und hatb-
fest bis fest

Hangschutt:
Kies, stark sandig, schluffig

- graubraun
- ~0,5m maichtig
- im Bereich B 7 angetroffen

- erfahrungsgemal mitteldicht bis dicht gelagert

Projekt-Nr.: BG 2018/15 Ny,
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4.1. Bodenmechanische Laboruntersuchungen

In den nachfolgenden Tabellen sind die Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen zu-

sammengefasst. Dargestellt sind diese Untersuchungen in der Anlage 3.

Tabelle 2: Ergebnis der Wassergehaltsuntersuchung

Probe Wassergehalt (%) Plastizitat Bodengruppe nach DIN 18196

B 8/3 (Hanglehm} ~14,5 halbfest ™

Tabelle 3: Ergebnis der FlieR-Ausrollgrenze

Probe FlieRgrenze| Ausrollgrenze | Plastizitdtszahl | Konsistenzzahl | Bodengruppe |Wassergehalt

[%] (%] [%] nach DIN 18196 [%]
Big/a 39,8 16,7 23,1 1,06 ™ 14,5
(Hanglehm)

5. Kennwerte, Klassifikation
5.1. Bodenmechanische Kennwerte

Anhand der durchgefiihrten bodenmechanischen Laboruntersuchungen sowie aus Erfahrung heraus
kénnen den im Untersuchungsgebiet angetroffenen Schichten nachfolgende bodenmechanische

Kennwerte zugeordnet werden:

Tabelle 4: Bodenmechanische Kennwerte (angelehnt an DIN 1055 T 2)
1l

Lagerungs- ! | Wichte u. Y . Reibungs- | Steife-
. BT Wichte . Kohision® - gz)

Bodenmaterial dichte/ (kN/m?) Auftrieb (kN/m2) winkel modul

Konsistenz (kN/m3) (Grad) (MN/m?2)
Schluff, schwach kiesig bis steif 20,0 10,0 4-6 27,5 6-8
kiesig, schwach sandig bis steif - halbfest 20,5 10,5 6-8 27,5 8-10
sandig, schwach tonig halbfest 21,0 11,0 8-10 27,5-30,0 10-12
(Hanglehm) halbfest - fest 21,5 11,5 10-12 30,0 12-15
Kies, stark sandig, schluffig mitteldicht 20,0 12,0 0 32,5 30-50
(Hangschutt) dicht 21,0 13,0 0-3 32,5-350 | 50-80

1) Rechenwert fiir die Kohasion des konsolidierten bindigen Bodens

2} Rechenwert fur den inneren Reibungswinkel des nicht bindigen und des konsolidierten bindigen Bodens

Projekt-Nr.: BG 2018/15 -
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5.2. Geotechnische Klassifikation

Die geotechnische Klassifikation der angetroffenen Bodenmaterialien in Bodenklassen nach DIN 18300
(2010) / 18301 (2006), Bodengruppen nach DIN 18196 (2011) und Frostklassen (nach ZTVE-StB 09) ist
in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt. Die aufgefiihrte Klassifikation erfolgte nach VOB-Teil C:2012.

Tabelle 5: Geotechnische Klassifikation (nach DIN 18300, DIN 18301 und DIN 18196)

Bodenmaterial Bodenklasse | Bodenklasse (DIN | Bodengruppe (DIN Frostklasse
(DIN 18300) 18301) 18196) (ZTVE-StB 09)

Schluff, schwach kiesig bis kiesig, ! UL- UM

schwach sandig bis sandig, | 4 BB2-BB4 TL-TM™ F3

schwach tonig (Hanglehm})

Kies, stark sandig, schluffig 1 BN 2 =

(Hangschutt) B BS 12 &Y B

nnerhalb dieser Materialien kénnen einzelne Gesteinsbruchstiicke vorkommen, welche moglicherweise BlockgréRe erreichen. Ausgehend
von ihrer Seitenldnge sind diese Materialien nach DIN 18300 in die Bodenklassen 5 bis 7 einzuordnen. Die Angaben in der DIN 18300 sind zu

beachten.

2 Entsprechend den durchgefiihrten Baugrunderkundungen kénnen Béden der Boden- / Bohrbarkeitsklassen > BS 1 lokal nicht ausgeschlos-

sen werden.
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6. Hydrogeologische Situation

im Zuge der Aufschlussarbeiten am 22.05.2018 wurde kein Grund-/ Hangsicker- oder Schichtwasser

angetroffen.

In Abhingigkeit von den Niederschlagsverhiltnissen sowie die Nahe zum Eckersbacher Bach kann im
gesamten Untersuchungsgebiet einen Anstieg des Grundwasserspiegels zur Folge haben. Des Weite-
ren ist mit dem Auftreten von Schichtwasser zu rechnen. Um den Bemessungswasserstand genau fest-
legen zu kdnnen, ist bei den zustidndigen Fachbehorden der 6rtliche Grundwasserhéchststand zu er-

fragen. Des Weiteren sind Informationen tUber Ausuferungen des Eckersbacher Baches einzuholen.

Aus den Konsistenzeigenschaften der bindigen Boden resultierend, ist grundsatzlich zu beachten das
anfallende Wassermengen von den bindigen Hangsedimenten stetig aber langsam aufgenommen wer-
den, wobei sich die Konsistenzeigenschaften verdndern. Die Wasserabgabe erfolgt ebenfalls langsam,
wobei die Wasserwegsamkeiten innerhalb der bindigen Schichten im Wesentlichen vom jeweiligen
Anteil an Sand und Kies abhingig sind. Es ist zu beachten, dass vorerst noch trockene bindige Boden-
materialien im Laufe unterschiedlicher Zeitrdume entwassern und es somit auch im Bereich der
Hanglehme zum Austritt von Sickerwé&ssern kommen kann. Ein einheitliches Niveau des zusitzenden

Sickerwassers ist dabei nicht oder nur schwer auszumachen.

Das Untersuchungsgebiet ist erfahrungsgemaR bzw. auf Grundlage der durchgefiihrten bodenmecha-
nischen Laborversuche hydrogeologisch durch sehr gering bis gering durchldssige Hanglehme sowie

durch gering bis maRig durchlassige gemischtkornige Hangschuttmaterialien gekennzeichnet.
Folgende hydraulische Durchldssigkeiten kénnen [Ur die angelrolfenen Béden angenommen werden:

= Hanglehm: ~1,0-10°-1-10% m/s
® Hangschutt: ~1,0:107-1-10%m/s

ErfahrungsgemiR sind die im tieferen Untergrund anstehenden angewitterten bzw. unverwitterten
Gesteine des Rotliegenden grundwasserfilhrend. Die Gebirgsdurchldssigkeit und die Strémungsrich-
tung des Kluftgrundwassers ist dabei vor allem von der Anzahl und der Offnungsweite vorherrschender

tektonischer Trennfugen (Kltfte, Schieferungsfugen, Stérungen) abhangig.
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7. Baugrundbeurteilung
7.1. Griindung/ Tragfihigkeit der Béden

GemaR den Aussagen der DACHTEAM Pampel GmbH sollen die geplanten Einfamilienhduser ohne Kel-
ler gegriindet werden. Es ist grundsatzlich zu beachten, dass aufgrund der Lage des Untersuchungsge-
bietes in der Frosteinwirkungszone lll eine frostsichere Einbindetiefe von mindestens 1,2 m unter GOK
zu gewihrleisten ist. In diesen Tiefenbereichen wurden die in der nachfolgenden Tabelle genannten
Boden angetroffen:

Tabelle 6: Anstehende Boden in baugrundrelevanten Tiefen

Griindungstiefe BKL (VOB-Teil
Aufschluss Bodenansprache Bemerkun
(m HN) P C: 2012) &
Hanglehm nach derzeitigem Kenntnisstand sind
B7 ~1,2 m unter GOK g 4 keine bodenverbessernden MaRnah-
halbfest .
men erforderlich
Hanglehm nach derzeitigem Kenntnisstand sind
B8 ~1,2 m unter GOK 6 4 keine bodenverbessernden Mafnah-
halbfest )
men erforderlich
Hanglehm nach derzeitigem Kenntnisstand sind
B9 ~1,2 m unter GOK ) .g 4 keine bodenverbessernden MaRnah-
steif bis halbfest .
men erforderlich

Entsprechend den durchgefiihrten Baugrunderkundungen stehen im voraussichtlichen Griindungsbe-
reich (~ 1,2 m unter GOK, frostsichere Einbindetiefe) ausreichend tragfahige Hangsedimente an. Min-
destens steifplastische Hanglehme bzw. mindestens mitteldicht gelagerte Hangschuttmaterialien sind

als ausreichend tragfahig zu bewerten.

Fir die Berechnung des Bettungsmoduls wurden die in Tabelle 4 aufgefihrten Bodenkennwerte ange-
setzt. Bei einer Grindung der geplanten Einfamilienhauser auf den mindestens steifplastisch bis halb-
festen Hanglehmen (angenommene Bodenplatte 12 x 7 m) betrigt das Bettungsmodul ~ 5,3 MN/m3.
Bei einem Uberschligig ermittelten Bemessungswert des Sohlwiderstandes von 80 kN/m? ist mit Set-

zungen und Setzungsdifferenzen von < 1,5 cm zu rechnen.

Grundsétzlich kénnen auch hohere Bemessungswerte des Sohlwiderstandes angesetzt werden. Dann

sind jedoch groRere Setzungen zu erwarten.
Die Dicke und Bewehrung der Bodenplatte richten sich nach den statischen Berechnungen.

Ergeben sich im Zuge der weiteren Planungsphase Anderungen aus griindungstechnischer Sicht, sind
auf der Basis der vorliegenden Untersuchungen erganzende Empfehlungen bei einem Baugrundgut-

achter der einzuholen.

Projekt-Nr.: BG 2018/15 -y
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Im Hinblick auf eine schadensfreie Griindung gemaR der oben beschriebenen Vorgehensweise ist die

ErdbaumaRnahme von einem Baugrundbiiro Giberwachen zu lassen (Abnahme der Aushub- / Funda-
mentsohlen).

Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Bericht keine Aussagen zur Baugrubengestaltung und zur

Wasserhaltung enthilt.

Projekt-Nr.: BG 2018/15 _‘
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8. Wiederverwendbarkeit der Aushubmassen
8.1. Wiederverwertbarkeit unter bodenmechanischen Gesichtspunkten

Wahrend des geplanten Bauvorhabens in Zwickau fallen folgende Bodenmaterialien an:

Hanglehme

Die im Untersuchungsbereich angetroffenen Hanglehme zeichneten sich zum Zeitpunkt der AuBenar-
beiten durch steifplastische, steifplastische bis halbfeste, halbfeste und halbfeste bis feste Konsisten-
zen aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand kénnen diese Materialien bei trockenen Witterungsbedin-
gungen fir eine Rickverflillung der Baugruben eingesetzt werden.

Generell gilt, dass bindige Erdstoffe vor Witterungseinfliissen geschiitzt zu lagern (Abdeckung mittels
Folien) und bei trockener Witterung einzubauen sind, um sekundare Aufweichungen durch Nieder-
schlagsereignisse zu vermeiden. Kann dies nicht gewahrleistet werden, ist von einem Wiedereinbau

der bindigen Erdstoffe abzusehen.

Fir die Rickverfillung der Baugruben ist dann ein bindigkeitsarmes, gut verdichtbares Mineralgemisch
bzw. ein Material zu verwenden, das sich an der Geologie des Gebietes orientiert. Dieses Material ist
ebenso wie die wahrend der Baumalnahme anfallenden Erdstoffe in Lagen von 0,3 m einzubauen und

lagenweise zu verdichten.

Grundsétzlich mussen die fir einen Wiedereinbau einzusetzenden Erdstoffe umwelt- und abfalltech-

nisch unbedenklich sein.

W

i
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8.2. Wiederverwertbarkeit unter abfalltechnischen Gesichtspunkten

Aus den im Zuge der Rammkernsondierungen entnommenen Bodenproben wurde folgende Misch-

probe zusammengestellt und gemaR LAGA-Richtlinie {Stand 2004) analysiert.

MP 4

B 7/2 (Hanglehm + Schluff, 0,2 - 0,6 m unter GOK)
B 7/3 (Hanglehm + Schluff, 0,6 - 1,3 m unter GOK)
B 8/2 (Hanglehm + Schluff, 0,2 - 0,5 m unter GOK)
B 8/3 (Hanglehm + Schluff, 0,5 - 1,8 m unter GOK)
B 9/2 (Hanglehm + Schluff, 0,2 - 0,5 m unter GOK)

B 9/3 (Hanglehm + Schluff, 0,5 - 1,3 m unter GOK)

8.2.1. Abfalltechnische Untersuchung von Materialien nach LAGA-Richtlinie

Die untersuchte Mischprobe der Hanglehme (MP 4) ist gemaR der Bodenansprache als ,,Schluff zu
beschreiben und daher nach den Z 0-Werten fiir Lehm/Schluff abfalltechnisch zu bewerten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Uberschreitungsparameter der in der Probe ermittelten Kon-

zentrationen (Anlage 4.1) im Vergleich mit den entsprechenden Zuordnungswerten nach LAGA-Richt-

linie (2004) dargestellt:

Tabelle 7: Bewertung der Bodenuntersuchungen nach LAGA-Richtlinie (2004)

LAGA Richtlinie

>Z 0 und >20und >Z 1.1 und >Z1und
Probe <Z1 <Z1.1 <Z1.2 <22
Feststoff Eluat Eluat Feststoff

>Z1.2und
<Z2

Eluat

>722

Feststoff Eluat

Einbauklasse

Die untersuchten anstehenden Bodenmaterialien {MP 4) sind der Einbauklasse Z 0 entsprechend der

LAGA-Richtlinie 2004 zuzuordnen und uneingeschrankt wiederverwertbar.

Die analysierte Probe ist der Abfallschliisselnummer 17 05 04 zuzuordnen.

Projekt-Nr.: BG 2018/15
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9. Schlussbemerkung

Es ist zu beachten, dass der Baugrund des geplanten Bauvorhabens punktuell mittels drei Rammbkern-
sondierungen untersucht wurde. Es kénnen sich daher immer Abweichungen hinsichtlich der Schich-
tenbeschreibung und der angegebenen Schichtgrenzen ergeben. In Anlehnung an die DIN 4020, Ab-
schn. 4.2 gilt, dass ,, Aufschlisse in Boden und Fels als Stichproben zu bewerten sind und fiir zwischen-

liegende Bereiche nur Wahrscheinlichkeitsaussagen angegeben werden kénnen.”

Ergeben sich in der weiteren Planungsphase des Bauvorhabens Anderungen, sind zusitzliche Empfeh-

lungen eines entsprechenden Baugrundgutachters einzuholen.

Der geotechnische Bericht ist nur in seiner Gesamtheit giiltig.

Fur Ruckfragen stehen wir lhnen gern zur Verflgung.

biiro fur baugrund und geologie Chemnitz, 14.06.2018
Thomas Kdhler Janin Geitz
Inhaber Dipl.-Geologin
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10. Anlagen

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3
Anlage 3.1

Anlage 3.2

Anlage 4

Anlage 4.1

Lageplan mit Eintragung der Aufschlusspunkte, M ~ 1:500

Darstellung der Bohrprofile gemal DIN EN I1SO 14688-1:2011-06

Ergebnisse der bodenmechanischen Laboruntersuchungen
Darstellung der Wassergehalte durch Ofentrocknung nach DIN EN ISO 17892-1:2015

Darstellung der ZustandsgrofRen nach DIN 18122-1

Ergebnis der chemischen Laboruntersuchung

Analyse von anstehenden Bodenmaterialien gemaR LAGA-TR Boden (Priifbericht der
GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH, Freiberg, 08.06.2018)

Projekt-Nr.: BG 2018/15
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B8
m NHN 301,90 m NHN
302.00
AT Mutterboden
Bl et 0.20
/ Hanglehm + Schiuff
schwach tonig, etwas
301.50 kiesig, gering sandig
bis sandig, graubraun,
halbfest bis fest
0.50
301.00
B7
Hanglehm + Schluff
300,52 m NHN schwach tonig, etwas
kiesig bis kiesig, gering
sandig, braun, halbfest
800:50 Mutterboden
B 0.20
| Hanglehm + Schluff
| gering sandig, schwach 1.80
| tonig, graubraun, steif ‘
bis halbfest
300.00 Il o060
Hanglehm + Schluff Hanglehm + Schluff
i?hv}’agh tl‘(’."'g,v etwas schwach tonig, etwas
1esig DIs kieslg, gering kiesig bis kiesig, gering
299.50 sandig, braun, halbfest sandig, braun, halbfest
bis fest
1.30
299.00 Hanglehm + Schluff
gering sandig, schwach 3.00
tonig, etwas kiesig, kein GW
braun, halbfest
2.00
298.50 |
Hanglehm + Schluff
! gering sandig, schwach
! tonig, etwas kiesig bis
I kiesig, braun, steif
I 250
298.00 a
Hangschutt + Kies
stark sandig, schluffig,
3 graubraun, schwach feucht
297.50 300
: kein GW
297.00

Legende

halbfest - fest
halbfest
Il steif - halbfest

I steif




m NHN
304.00

303.50

303.00

302.50

302.00

301.50

301.00

300.50

300.00

299.50

299.00
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BG 2018/15

2.2

B9
302,98 m NHN

0.20

h_0.50

1.30

2.40

3.00

Mutterboden

Hanglehm + Schiuff
schwach tonig, etwas
kiesig, gering sandig,
graubraun, halbfest

Hanglehm + Schluff
schwach tonig, etwas
kiesig, gering sandig,
braun, steif bis halbfest

Hanglehm + Schiuff
gering sandig, schwach
tonig, etwas kiesig bis
kiesig, braun, halbfest

Hanglehm + Hangschutt
Schluff, kiesig, gering
sandig bis sandig, braun,
halbfest bis fest

Legende

halbfest - fest
halbfest

steif - halbfest




Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrocknung (DIN EN ISO 17892-1)

Projekt: Zwickau, Hans-Ackermann-Weg |Entnahmedatum: |22.05.2018
Projekt-Nr.: BG 2018/15 Entnahmeart: gestort

Bodenart: Hanglehm Entnahmetiefe: 05-18m
Proben-Nr.: B 8/3 Bearbeiter: Geitz

Proben-Nr.: B 8/3 1)
Behalter-Nr.: A B C

feuchte Probe + Behélter (g) [1] 238,80 230,20 209,00

trockene Probe + Behilter (g) [2] 229,40 222,00 198,50

Behilter (g) [3] 162,90 167,00 126,10
Wassergehalt (g) [4] = [1] - [2] 9,40 8,20 10,50

trockene Probe (g) [5] = [2] - [3] 66,50 55,00 72,40
Wassergehalt (%) [6] = [4] / [5] x 100 14,14 14,91 14,50 14,52

BG 2018/15 Anlage 3.1



biiro fir baugrund und geologie
Alfred-Neubert-Str. 1

09123 Chemnitz

0371/ 31592577

Bericht: BG 2018/15
Anlage: 3.2

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122
Zwickau
Hans-Ackermann-Weg

Bearbeiter: Geitz Datum: 25.05.2018

Prafungsnummer: BG 2018/15
Entnahmestelle: B 8/3

Tiefe: 0,5-1,8 m unter GOK

Art der Entnahme: gestort
Bodenart: Hanglehm

Probe entnommen am: 22.05.2018

__ 500 Wassergehalt w = 145 %
=, FlieRgrenze w, = 39.8 %
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Projekt: Zwickau, Hans-Ackermann-Weg Anlage 4.1
t G BA LABORGRUPPE
A UMWELT
GBA Gesellschaft fur Bicanalytik mbH « Meiiner Ring 3 - 09599 Freibarg
buro fur baugrund und geologie 5
Frau Geitz 7 « DANKS
: Deutsche
Alkreterungstede
D-PL-14170-01-00
Alfred-Neubert-Strale 1
09123 Chemmitz
Priifbericht-Nr.: 2018P42053 / 1
Auftraggeber baro fur baugrund und geologie
Eingangsdatum 25.05.2018
Projekt Zwickau, Carl-Wolf-Str. / Hans-Ackermann—-Weg
Material Boden
Kennzeichnung Hans-Ackermann-Weg MP 4
Auftrag BG 2018/15
Verpackung PE-Beutel
Probenmenge ca. 7509
Auftrags.-Nr. 1841505
Probenahme durch den Auftraggeber
Probentransport Kurier, GO
Labor GBA Gesellschatt fr Bioanalytik mbH
Priifbeginn / -ende 25.05.2018 - 08.06.2018
Methoden siehe letzte Seite
Unterauftrdge keine
Bemerkung keine
f Wenn nicht anders vereinbart, werden Feslstoffproben drei Monate und
Fihe ahrung Wasserproben vier Wochen aufbewahrt.
Freiberg, 08.06.2018
. F
F AP ?o[&cm,
i. A. P. Jedlicka
Projekibearbeitung
Die Py. isse beziehen sich lich ot dbe Es vird keme har die iigke der P wenn dse Proben
nulanmmeGBAodevmhemMagwnmwda\ lnd’esam Fall beziehen sich cse Ergebrusse aud die Probe wio erhalten Ohne schaftiche Genelwmgung des GBA darf des
y mcht gt werden
Sete | von 4 zu Prubencht-Ne 2018P42053 / 1
GBA Gesellschaft fur Bicanatytlk mbH HypoVereinsbonk Sitz der Gesellschaft: Geschtftsfuhrer:
Meilner Ring 3 - 09599 Freiberg IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92 Harnburg Steffen Walter, Mark Piekereit "3
Telefon +49 (0)3731 163083-0 SWIFT-BIC HYVEDEMM300 Handelsregister: Rolf Murzen, Kai Plinke 5 ﬁu’
Fox 449 (0)3731 163083-4 Commerzbank Hamburg Hamburg HRB 42774 Corsten Schaffors ;{“ g 14
E-Mail Ffreiberg@gbo-group.de IBAN DE67 2004 0000 0449 4444 00 USt-Id.Nr. DE 118 554 138 Dr. Elisabeth Lackner ﬁ o 25Jahre
woww.gba-group de SWIFT-BIC COBADEHHXXX St -Nr. 47/723/00195 Dr. Roland Bernerth {Hig ‘E.-: 1989-2014
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Projekt: Zwickau, Hans-Ackermann-Weg

I GBA LABORGRUPPE
A UMWELT

Priifbericht-Nr.: 2018P42053 / 1
Zwickau, Carl-Wolf-Str. / Hans-Ackermann-Weg

Auftrag 1841505
Probe-Nr. 001
Material Boden
Probenbezeichnung ::n:-ackemwnﬁﬁ?
Probemenge ca. 750g
Probeneingang 25.05.2018
Analysenergebnisse Einheit

Trockenriickstand Masse-% 889
TOC Masse-% TM 0,086
Kohlenwasserstoffe mg/kg TM <100
mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50
EOX mg/kg TM <1,0
Arsen mg/kg TM 11
Blei mg/kg TM 15
Cadmium mg/kg TM 0,11
Chrom ges. mg/kg TM 36
Kupfer mg/kg TM 16
Nicks! mg/kg TM 24
Quecksilber mgkg T™M <0,10
Zink mg/kg TM 59
Eluat

pH-Wert 6.6
Leitfahigkeit uSicm <20
Chlorid mg/L 0,71
Sutfat mg/L 59
Arsen pg/il <0,50
Blei Hg/L <1,0
Cadmium pg/ll <0,30
Chrom ges. ol <1,0
Kupfer pg/ll <1,0
Nickel ug/L <10
Quecksilber ug/L <0,20
Zink ug/L <10

Setle 2 von 4 zu Prutbericht:Nr - 2018P42053 7 )
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Projekt: Zwickau, Hans-Ackermann-Weg

L.GBA

Priifbericht-Nr.: 2018P42053 / 1
Zwickau, Carl-Wolf-Str. / Hans-Ackermann-Weg

Auftrag 1841505
Probe-Nr. 001
Material Boden
Probenbezeichnung ::n‘s-Ackennam-Weg
Probemenge ca. 750g
Probeneingang 25.052018
Analysenergebnisse Einheit

Summe PAK (EPA) mg/kg TM n.n.
Naphthalin mglkg TM <0,050
Acenaphthylen mglkg TM <0,050
Acenaphthen mglkg TM <0,050
Fluoren ma/kg TM <0,050
Phenanthren mgﬂ'.g ™ <0,050
Anthracen mglkg TM <0,050
Fluoranthen mg/kg TM <0,050
Pyren mg/kg TM <0,050
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050
Chrysen mg/kg TM <0,050
Benzol(b)fluoranthen mg/kg TM <0,050
Benzo(k)¥luoranthen mg/kg TM <0,050
Benzo(alpyren mg/kg TM <0,050
Indeno(1.2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,050
Dibenz(ah)anthracen mg/kg TM <0,050
Benzo(g.h)perylen mglkg TM <0,050

LABORGRUPPE
UMWELT

Seite 3von 4 zu Profbencht-Nr - 2EF42053 /1
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Projekt: Zwickau, Hans-Ackermann-Weg

t GB A LABORGRUPPE
A UMWELT

Priifbericht-Nr.: 2018P42053 / 1
Zwickau, Carl-Wolf-Str. / Hans-Ackermann-Weg

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode
Trockennickstand 040 Masse-% | DIN SO T1465; 1996-12° 4

TOC 0,050 Masse-% TM | DIN EN 13157: 2001-12° 5
Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM | DIN EN ISO 16703 2001-09%.V.m. | AGA KW,04: 2009-12 5
mobiler Anteil bis C22 50 mg/ka TM | DIN EN iSO 16703: 2011-09i.V.m. LAGA KW/04: 2009-12° 5
EOX 10 ma/kg TM | DIN 38484-17: 207-0F° 5

Arsen 10 maka TM | DN EN 16171 2017-0F 5

Biei 10 mg/kg TM | DIN EN 16171 2017-01° 5
Cadmium 010 mg/kg TM | DIN EN 16178 207-08 5

Chrom ges. 10 maskg TM | DIN EN 16T71: 2017-01 5

Kupfer 10 mg/kg TM | DN EN 1617%: 2007-01° o,

Nickel 10 mg/kg TM | DN EN 1617%: 2017-0F° 5
Quecksitber o0 ma/kg TM | DIN EN 16171: 2017-0¥* 5

Zink 10 mg/kg TM | DN EN 16171 2017-01° 5

Elal DN EN 12457-4: 2003-0P 4
pH-Wen DIN EN ISO 10523: 2012-04" 4
Leltfahighedt 20 1S/em DN EN 27808:1993-11° 4
Chiorid 0,60 mg/L DN EN 1SO 10304 2000-07* 5
Sulfat 0.50 mg/L DN EN ISO 10304-1: 2009-07* 5
Arsen 0,50 waL DN EN SO 17294-2 2017-0 5
Blei 10 L DI EN ISO 17284-2 2017-0° 5
Gadmium 0,30 WL DN EN ISO 17284-2: 2017-0F 5
Chrom gos. 10 parL DN EN ISO 17264-2: 2017-01° 5
Kupfer 10 wa/L DN EN ISO 17294-2: 2017-01* 5
Nickel 10 gL DN EN 1SO 17234-2 2017-01* 5
Quecksilber 0.20 ngL DI EN 1SO 17204-2: 2017-01% 5
Zink 10 pasL DIN EN [SO 17294-2: 2017-01" 5
Summe PAK (EPA) mg/kg TM | berechnet 5

Naphthalin 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Acenaphthylen 0.050 mg/p TM | DIN ISO 18287 2006-05¢ -
Acenaphthen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO B287: 2006-05° 5
Fluoren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05* 5
Phenanthren 0,050 mg/kg TM | DN ISO B287: 2006-05° 5
Anthracen 0,050 mg/kg TM | DN ISO 18257: 2006-05 5
Fuworanthen 0,050 ma/kg TM | DIN ISO B287: 2006-05" 5
Pyren 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Benz(ajanthracen 0,050 mg/kg TM | DIN SO 18267: 2006-05* 5
Chrysen 0.050 mg/kg TM | DIN ISO 18287: 2006-05° -,
BenzolbMuoranthen 0,050 ma/kg IM | DIN ISO B2B7: 2006-05° 5
Benzo{kuoranthen 0,050 mg/kg TM | DIN iSO 18287: 2008-05* 5
Benzolajpyren 0,050 mo/kg TM | DIN ISO B287: 2006-05' 5
Indeno{l.2,3-cdipyren 0,030 myskg TM | DIN I1SO 18287. 2006-05° 5
Dibenziahjanthrscen 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 18287; 2006-06° 5
Benzolg h,ijperyten 0,050 mg/kg TM | DIN ISO 19287: 2006-05° 5

Die mit * gekennzeichneten Verfahren sind akkredilierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen konnen matrixbedingt variieren.
Untersuchungslabor: 4GBA Fraiberg sGBA Pinneberg
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